
硬件配置说明表
	产 品 号 
	描 述 
	数 量 
	单价
	总价
	备注

	Dell(TM) PowerEdge(TM) R610

	Dell(TM) PowerEdge(TM) R610机架安装服务器
	Intel(R)四核E5540 Xeon(R) CPU，2.53GHz，8M高速缓存，QPI达5.86 GT/秒，Turbo 1

集成两个启用TOE的Broadcom 5709C双端口千兆以太网1

2.5英寸PowerEdge R610机箱1

Electronic Instruction Manual (No hardcopy) 1

PowerEdge(TM) R610的送货模块（中国） 1

PowerEdge R610挡板1

4GB (2x2GB) 1333MHz双列RDIMM内存，用于2处理器配置1

2个CPU配置的内存信息1

使用1通道内存1

无内存空位填充片1

2nd Intel(R)四核E5540 Xeon(R) CPU，2.53GHz，8M高速缓存，QPI达5.86 GT/秒,Turbo 1

用于2个处理器的PowerEdge R610散热器1

146GB 10K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive 4

PERC6/I，集成控制器卡1

用于Ms 2008 R2的内置SATA DVD+/-RW ROM 1

智能节能电源，无冗余，502W 1

用于PERC 6/i和SAS6/iR的电缆1

不含显示器1

用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线
iDRAC6 Express 1

INFO iDRAC6 Express 1

不含鼠标1

不含键盘1

信息模式1

仅供参考 - 无操作系统1

不含操作系统1

适用于PowerEdge R610服务器的Dell OpenManage套件1

戴尔管理控制台1.0
	2
	
	
	

	Dell(TM) PowerEdge(TM) R900

	Dell(TM) PowerEdge(TM) R900英特尔四路服务器
	，四核英特尔(R)至强(R) E7430，12MB高速缓存，
2.13GHz，1066MHz FSB，90W，2个CPU

97,324.11 97,324.11

用于PowerEdge(TM) R900的主板（中国） 1

集成式四端口Broadcom千兆网卡1

集成 ATI ES1000 (RN50) 视频控制器含32MB 显存1

PowerEdge(TM) R900 Ship Mod (中国) 1

Bezel, 用于PowerEdge(TM) R900 1

8GB (4x2GB) DDR-2 667MHz ECC 2R全缓冲内存1

不含添加的处理器1

300GB 3.5英寸 15K RPM SAS 硬盘4

1x5 3.5英寸硬盘底板1

PERC 6/i, 集成控制卡1

光驱数据线1

用于Ms 2008 R2的8倍速SATA超薄DVD-ROM光驱1

高效冗余电源1

不含显示器1

用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线2

TOE Key, 用于4端口网卡1

仅供参考 - 无操作系统1

不含操作系统1

适用于R900的Dell OpenManage软件套件1

戴尔管理控制台1.0 1

R900的工厂信息模
	2
	
	
	

	戴尔 商用电脑

	T220406CN - Vostro 230(SMB)
	Intel(R) Core(TM)2 Duo Processor E7500 (2.93GHz, 3MB L2 cache, 1066MHz FSB) 4GB(2X2GB) NECC Dual Channel DDR3 1333MHz SDRAM Memory 1

320GB SATA 3.0Gb/s Hard Drive with Native Command Queuing
	3
	
	
	

	合计：
	


注明：最短供货时间____天
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