
	项 目
	参 数
	配 置 要 求

	外形
	机架式
	高度不超过1U，带快速滑动导轨，带理线架

	★CPU
	CPU数
	Intel(R) Xeon(R) E5620 2.40GHz, 12M cache, 5.86 GT/s QPI

	内存
	配置容量
	不低于6GB（3×2GB），1333MHz，双列UDIMM

	
	最大可扩展容量
	不低于64GB，不低于8个插槽

	硬盘
	当前配置
	不低于2个146个SAS热插拨硬盘，不低于6Gbps

	
	扩展性
	满足不少于4块 3.5英寸热插拔SAS、SATA硬盘或
满足不少于4块 2.5英寸热插拔SAS、SATA硬盘

	RAID卡
	RAID卡
	可配置RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术

	
	高速缓存
	不低于256MB高速缓存

	网卡
	数量
	双端口Broadcom千兆网卡

	
	可用性
	带故障切换和负载均衡功能，支持TOE，iSCSI启动

	I/O
	PCI插槽
	1个PCIe x 16 (True x16, Gen2), 1个SAS 6/iR 模块卡专用

	
	USB
	≥6个USB 2.0接口

	光驱
	1个DVD-ROM驱动器

	PCIE卡
	 

	操作系统
	 

	管理
	远程管理卡
（可选）
	远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，内置128MB Flash Memory可用于紧急的软件诊断，支持加密连接 (SSL)，支持Vflash卡。（必须满足）

	
	LCD屏幕/主板管理控制器（必须满足）
	主板集成嵌入式管理控制器，可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。不需要辅助光盘，在内嵌管理器中快速部署驱动、RAID、Firmware；不需要辅助光盘/软盘，实现快速安装系统。
前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息。

	
	管理软件（必须满足）
	管理控制台支持将IT网络中所有主流品牌基础架构管理整合到一个控制台上，提供单一视图和单一通用数据源，采用模块化结构，提供基本的硬件管理，支持资产和安全管理。采用基于网页的界面，符合行业标准的SSL协议传输加密数据；支持SSL虚拟介质连接；可与动态目录（Active Directory）集成。

	电源
	当前配置
	热插拔高效480W智能电源

	
	额定功率
	≥非冗余电源480W

	★服务（必须满足）
	3年IT专业支持与关键任务， 3年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；高级软件支持；原厂本地技术客户经理24×7电话支持，可选硬盘不返还服务；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。


服务器 4台
